
CODICI ANOMALIE ESISTENTI SU ITER WEB 

 

Azioni Codice Descr. breve Pericoloso 

Selez. A01 Apparecchi tipo A, di cotture e B e assenza di ventilaz. permantente nel 
locale 

Sì 

Selez. A02 Apparecchi tipo A, di cotture e B con ventilaz. permanente insufficiente Sì 

Selez. A03 Apparecchi tipo A, di cottura e B con sistema ventialaz. ostruito No 

Selez. A04 Errata ubicazione (bagno/camera da letto) di apparecchi a gas di tipo A o B Sì 

Selez. A05 Errata ubicazione (es. autorimessa ecc.) di apparecchi a gas di tipo B o C Sì 

Selez. A06 Errata ubicazione (ambienti non ventilabili) di apparecchi di tipo C No 

Selez. A07 Rigurgito di fumi in ambiente da apparecchi di tipo B Sì 

Selez. A08 Caminetti, aspiratori, ecc. prov. rigurgiti fumi in amb. da appar. di tipo B Sì 

Selez. A09 Termostato fumi, presente in origine, che risulta cortocircuitato o 
manomesso 

No 

Selez. A10 Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, non contigui a locali abitati No 

Selez. A11 Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, contigui a locali abitati No 

Selez. A12 Caldaie di tipo C collegate a canne collettive ramificate (C.C.R.) No 

Selez. A13 Scarichi a parete di apparecchi di tipo B irreg. o posizionati irregolarmente No 

Selez. A14 Scarichi a parete di apparecchi di tipo C irreg. o posizionati irregolarmente No 

Selez. A15 Linea di adduzione gas irregolare Sì 

Selez. A16 Mancanza del rubinetto di intercet. generale del gas all'interno dell'abit. No 

Selez. A17 Mancanza del rubinetto di intercet. del combustibile a monte dell'apparecchio No 

Selez. A18 Canali da fumo irregolari in apparecchi di tipo B No 

Selez. A19 Valore di CO superiore a 1000 ppm in locale con areazione insufficiente Sì 

Selez. A20 Impianto con perdite evidenti di combustibile Sì 

Selez. A21 Canali da fumo con rotture evidenti No 

Selez. A22 Mancanza apparecchiature di sicurezza ISPESL No 

Selez. A23 Perdite di fluido termovettore No 

Selez. A24 Installare copri caldaia No 

Selez. A25 Manca punto prelievo fumi No 

Selez. A26 Generatore di calore guasto No 

Selez. A27 CANNA FUMARIA NON A NORMA UNI CIG 7129 No 

Selez. A28 Assenza di aperture fisse di ventilazione Sì 

Selez. A29 Assenza di interruttore bipolare 220 volt No 

Selez. A30 Manca libretto unico di climatizzazione (Art.07,comma 5,DPR 16 aprile 
2013,n.74 

No 

Selez. A31 Manca certificato di conformità (D.M. 37 del 22 gennaio 2008) No 

Selez. A98 Per manutentori solo No 

Selez. A99 per manutentori 1 Sì 

Selez. C01 Ubicazione del locale centrale termica non conforme alle prescrizioni di legge Sì 

Selez. C02 Accesso alla centrale termica non conforme alle prescrizioni di legge No 

Selez. C03 Apertura di areazione del locale caldaie assente Sì 

Selez. C04 Apertura di areazione del locale caldaie insufficiente Sì 

Selez. C05 Apertura di areazione del locale caldaie collocata in modo errato Sì 

Selez. C06 Assenza degli strumenti antincendio Sì 



Selez. C07 Manutenzione degli strumenti antincendio non effettuata No 

Selez. C08 Segnaletica di sicurezza assente o incompleta No 

Selez. C09 Interruttore elettrico generale esterno assente o non accessibile Sì 

Selez. C10 Assenza di rubinetto di intercettazione manuale esterno (dove previsto) Sì 

Selez. C11 Rigurgiti di fumi nel locale ove sono presenti apparecchi a tiraggio naturale Sì 

Selez. C12 Presenza di perdite nei condotti di scarico di apparecchi a tiraggio forzato No 

Selez. C13 Dall'esame visivo risultano perdite di combustibile liquido Sì 

Selez. C14 Dall'esame visivo risultano perdite di fluido termovettore No 

Selez. C15 Errata ubicazione (bagno/camera da letto) di apparecchi a gas di tipo A o B No 

Selez. C16 Valore di CO superiore a 1000 ppm in locale con areazione insufficiente No 

Selez. C17 Mancanza apparecchiature di sicurezza ISPESL No 

Selez. C18 Errata ubicazione (es. autorimessa ecc.) di apparecchi a gas di tipo B o C Sì 

Selez. C19 Errata ubicazione (ambienti non ventilabili) di apparecchi di tipo C No 

Selez. C20 Caminetti, aspiratori, ecc. prov. rigurgiti fumi in amb. da appar. di tipo B Sì 

Selez. C21 Termostato fumi, presente in origine, che risulta cortocircuitato o 
manomesso 

No 

Selez. C22 Linea di adduzione gas irregolare Sì 

Selez. C23 Mancanza del rubinetto di intercet. del combustibile a monte dell'apparecchio Sì 

Selez. C24 Canali da fumo irregolari in apparecchi di tipo B No 

Selez. C25 Assenza di qualsiasi tipo di regolazione climatica dell'impianto No 

Selez. C26 Mancanza libretto uso e manutenzione della caldaia e/o bruciatore No 

Selez. c27 Assenza di libretto d'impianto e Certificato di conformità No 

Selez. C28 Termostato fumi assente No 

Selez. C29 ASSENZA VALORI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE  No 

Selez. C30 MANCA TARGHETTA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO No 

Selez. C31 Vite foro prelievo fumi ossidata No 

Selez. C32 SOSTITUIRE TUBO FLESSIBILE CON RIGIDO No 

Selez. C33 Valore di CO superiore a 1000 ppm  Sì 

 


